
综 合 评 分 表

项目名称：（工程设计）
	序号
	项目
	满
分
	内容
	对  投  标  单  位  评  分

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	…

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	近3年类似设计工程业绩
	10
	自2016年1月至今完成过的类似环卫设施工程设计项目业绩的，每项得2分，最多得10分。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	设计人员架构
	10
	1、项目负责人具有高级工程师职称或以上得4分；

2、拟投入人员中具有工程师职称或注册证书的，每人得2分，最多得6分。（不满足不得分）。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	企业信誉
	10
	合同信誉良好，获得广东省工商行政管理局颁发连续 10 年或以上“守合同重信用企业”荣誉证书的得 10分，连续10年～5年的得6分，连续5年以下的得3分。(以广东省工商行政管理局颁发的公示证书或公示牌匾为准)
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	服务质量
	10
	1、具有建筑行业设计资质乙级或以上，乙级得1分，甲级或以上得2分；
2、设计服务实施方案，视方案优劣酌情扣减，满分得8分。
	
	
	
	
	
	

	五   
	报价
	60
	设计费报价不得高于各子项目最高限价，报价评分方式请参考《报价得分计算表》。
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	六
	总计
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


    1、采用百分制评分，得第一高分为第一中标候选单位，得第二高分为第二中标候选单位。

评委签名: 

报价得分计算表

项目名称：（工程设计）

	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算参考数据
	招标控制价：    万元；评标参考价（PC）：         元

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=60-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、有效投标价得分的确定：

①当有效投标价者大于5名时，去掉一个最高价和一个最低价，取余下投标价的算术平均值的作为评标参考价（PC）；

②当有效投标价者少于或等于5名时，则取所有入围的有效投标价的算术平均值的作为评标参考价（PC）；

③以评标参考价作为计算各有效投标价得分的基础。当有效投标价（PT）等于评标参考价（PC）时，有效投标价得分I=60分；有效投标价（PT）比评标参考价（PC）上偏差1%减2分，下偏差1%减1分，最多减至0分止。

   评委签名：                                                                          

